	

	ISOLA DI LAVORAZIONE CERCHI IN LEGA PER AUTOMOBILI

	Il sistema di lavorazione di cerchi in lega progettato e messo a punto da Dobos ha due punti di forza fondamentali: il tempo-ciclo di soli 45 secondi e la capacità di lavorare cerchi da 13 a 20 pollici senza cambio di attrezzature.
1. Macchina di taglio montanti interni ed esterni 

2. Robot antropomorfo portata 125 kg 

3. Pinza doppia di presa per robot antropomorfo
4. Protezioni perimetrali isola 

5. Rulliere 

6. Macchina per taglio colata e sgrossatura
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        MACCHINA DI TAGLIO MONTANTI ESTERNI ED INTERNI


	Caratteristiche generali:
1. Basamento di carpenteria pesante, saldato, lavorato a disegno e verniciato 

2. Gruppo unità di taglio lama diam. 4000 mm 

3. Gruppo asse c.c. corsa 600 mm salita discesa 

4. Gruppo asse idraulico corsa 150 mm lama 400 mm 

5. Gruppo unità di taglio lama diam. 70 mm 

6. Gruppo unità di taglio lama diam. 50 mm 

7. Gruppo asse c.c. corsa 120 mm gruppo lame 

8. Gruppo asse c.c. corsa 600 mm gruppo lame 

9. Gruppo mandrino bloccaggio cerchi 

10. Evacuatore trucioli 


	PINZA DOPPIA PRESA PER ROBOT ANTROPOMORFO

	Caratteristiche:
1. Pinza doppia montata sul polso del robot in materiale di alluminio 

2. Pistoni pneumatici senza stelo 

3. Guide di scorrimento con manicotti a ricircolo di sfera 

4. Morse di presa pezzo 


	PROTEZIONI PERIMETRALI

	Protezioni perimetrali all'isola di altezza 4 m, costituite da rete metallica, cancelli di accesso controllati da opportuni microinterruttori a norme CE.
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